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V - ANALISIS GRANULOMETRICO

1. PROPOSITO

Determinar la distribucion de tamaiios de los granos o particulas que conforman un
suelo.

2. ASPECTOS TEORICOS
2.1 Definicién

El anadlisis granulométrico de un suelo es la determinacién de la distribucion de
tamafios de los granos o particulas que conforman una muestra representativa,
expresada como porcentaje del peso seco total de la muestra, Wims.

22 Utilidad
Los principales usos de la granulometria de un suelo son los siguientes:

is La distribucion de los tamarios de las particulas de un suelo es el ensayo
principal de clasificacion.

ii. La conductividad hidraulica (la facilidad con la cual un liquido atraviesa el
suelo), y la capilaridad (la retencién de agua por encima de la tabla de agua),
estan relacionadas con el diametro efectivo de las particulas (D). Este es el
diametro de las particulas correspondiente al 10 % mas fino, que se determina
en la curva de distribucién granulométrica.

ii. Algunos metodos de diserio de filtros de materiales, necesarios en presas,
carreteras, y trincheras de estabilizacién de taludes, utilizan las distribuciones
granulométricas de los materiales y suelos en contacto.

iv. En construccion de carreteras la estabilizacién de algunos suelos se realiza
modificando su distribucién de tamafios, mezclando con otros suelos. De esta



. St UGN} y a Manual d® Labavatpdoyde Geatecria® 5 S LI NI F YSy G2 RS Ly3aSyASNNE
Nacional de Colombia, Bogota D.C.

manera también se logran adecuar materiales para que cumplan con las
especificaciones de disefio.

V. El disefio de mezclas de hormigdn y de concreto asféltico requiere conocer la

distribucién de las particulas de los materiales.

2.3. Tipos de ensayos

Los tamaiios de las particulas individuales de un suelo varian en un rango muy
grande. Las particulas mas pequefias pueden ser sblo ligeramente mas grandes que
las moléculas individuales (10 A°, o 10° mm.), mientras que las mas grandes pueden
exceder 100 mm. de diametro. En una escala relativa, esta diferencia de tamario es
comparable a la que existe entre el tamafio de una grava y el del globo terraqueo.

Debido al inmenso rango de tamarios que puede tener un suelo, no existe un Unico
método practico y econémico para determinar los tamafios de todas las particulas.
Por lo tanto, a veces es necesario utilizar mas de un método. En la Figura N° 1 se
indica el rango de aplicacién de los mas conocidos.
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Figura N° 5-1. Rango de aplicacion de los métodos de andlisis granulométrico, y
gradaciones tipicas.
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Los métodos que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios de mecénica de

suelos son:

1. Analisis granulométrico por tamizado,
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